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1. 产品简介

1.1. 概述

如意王系列产品是高斯通公司提供给客户进行二次开发的接口协议和接口程序。它们是高斯通产品系列中的重要一员，是高斯通产品多元化的体现。
通过如意王二次开发接口，企业可以方便地将短信功能与自身的ERP/CRM/MIS系统结合，提高信息处理的实时性，快速实现移动商务的基本应用；也可以嵌入自身的应用软件或网页中，丰富软件产品的功能，增加与企业用户交流的渠道。

1.2. 术语说明

· 高斯通公司：针对需要使用短信服务的企业客户提供短信通道。是中国移动，中国联通的SP，以及未来其他短信通道运营商的SP。

· 移动运营商：主要指中国移动、中国联通、中国电信等
· 企业用户：指通过高斯通公司短信通道发送/接收短信的企业用户。

· 短信网关：负责联接到移动运营商的短信系统,并为企业客户提供短信接入通道和开发接口。

· 下行短信（MT）：企业客户 (高斯通短信网关(运营商网关(手机用户

· 上行短信(MO)：手机用户(运营商网关(高斯通短信网关(企业客户
1.3. 版本说明

根据用户的不同需求，如意王产品分为以下系列版本：

	接口类别
	版本
	说明

	协议方式
	HTTP协议短信
	由短信网关的协议接口和业务支撑系统的协议接口构成，是从最底层与高斯通短信息运营服务平台的接入方式，开发难度最高，适合高斯通的渠道客户（软件公司）和一些较大规模且计算机技术实力较强的公司使用。

	
	TCP/N协议短信
	

	
	TCP/Y协议短信
	

	接口包形式
	ActiveX接口短信
	基于http和tcp二种协议在不同操作系统平台和数据库平台中以不同开发工具开发的封装成不同形式的接口产品，这些产品均是以接口包形式封装的，每个产品由于用户对短信息功能要求的不同，分为很多个接口，它们分别跟服务器后台的组织结构与联系人管理系统、智能网关系统、营运支撑系统等各系统相连，从而完成相关系统的功能。

	
	DLL接口HTTP短信
	

	
	DLL接口TCP/N短信
	

	
	DLL接口TCP/Y短信
	

	
	JAVA接口N短信
	

	
	JAVA接口Y短信
	

	
	JAVA接口最新版V1.0
	

	注释：Y表示提供短信状态报告，N表示不提供短信状态报告



本文主要对DLL接口的构成及使用方法做出说明。

1.4. DLL接口介绍

本公司提供给客户进行集成的DLL接口程序, 在HTTP和TCP协议的基础上对短信的发送、接收、费用查询、帐号信息修改、发送量统计等功能模块进行了封装,并提供了丰富翔实的例程。客户在集成时不需要重新编写代码，只要参考我们的例子，直接调用相应的函数就可以实现上述功能。实现也很简单。
1.5. 使用对象

本文档的主要读者是使用高斯通公司短信服务的客户公司的开发主管、开发人员。
2. 安装说明

将JL_ISP.dll拷贝到windows下的system32即可。
3. 组件概述


本套函数名称全部以 JL_ 开头，在使用最开始必须先调用JL_TCP_Login或者JL_HTTP_Login进行登录，并且保存获得的JL_Handle句柄，用句柄作为操作其他函数的第一个参数。在所有操作完毕后，请务必调用JL_Logout退出登录，否则将引起内存泄露。本套函数适用于TCP、HTTP两种登录方式

JL_HANDLE：是一个4字节的void类型指针，在C以外的编译器中可用int型代替；返回操作句柄，当调用退出登录时，此句柄自动失效。
网关连接类型定义：
#define JL_MT

1

#define JL_MO

2
4. 产品简介

4.1. 登录

int JL_DLLAPI JL_TCPLogin (





 




LPCTSTR strHost, 








int nPort,





 




LPCTSTR strUserId, 
LPCTSTR strPassword,










int nType,





 




JL_HANDLE* pRtnHandle /*OUT*/);
int JL_DLLAPI JL_HTTPLogin (




LPCTSTR strHost,




int nPort,







LPCTSTR strUserId,
 





LPCTSTR strPassword,







LPCTSTR strRegCode,







JL_HANDLE* pRtnHandle /*OUT*/);
功能：

与网关建立连接并登录系统
JL_TCPLogin：以TCP方式登录
JL_HTTPLogin：以HTTP方式登录

JL_HTTPLoginPID：此接口只用在营销平台
参数： 

strHost:

主机名称或者IP地址
nPort:

端口号
strUserId:
用户名
strPassword:
用户密码
nType:

连接类型(仅 TCP 使用)，可用JL_MT或JL_MO, 默认为 JL_MO
strRegCode:
注册码(仅 HTTP 使用)

pRtnHandle:    句柄，由登录函数获得

函数返回：




正确返回0；




错误返回相应的错误码值。

int JL_DLLAPI JL_HTTPProxyLogin(LPCTSTR strHost, 









    int nPort, 









    LPCTSTR ProxyIP, 









    int ProxyPort, 









    LPCTSTR ProxyUserName, 








    
 LPCTSTR ProxyPassWord, 









    LPCTSTR strUserId, 








    
LPCTSTR strPassword, 








    
LPCTSTR strRegCode, 








    
JL_HANDLE* pRtnHandle )
功能：

以代理的方式与网关建立连接并登录系统
参数： 

strHost:

主机名称或者IP地址
nPort:

端口号

ProxyIP:   代理服务器地址


 ProxyPort: 代理服务器端口


 ProxyUserName: 代理服务器用户名
ProxyPassWord: 代理服务器密码
strUserId:
用户名
strPassword:
用户密码
nType:

连接类型(仅 TCP 使用)，可用JL_MT或JL_MO, 默认为 JL_MO
strRegCode:
注册码(默认88888888，仅 HTTP 使用)

pRtnHandle:    句柄，由登录函数获得

函数返回：




正确返回0；




错误返回相应的错误码值。

4.2. 修改用户密码


int JL_DLLAPI JL_ModifyPassword (
JL_HANDLE pHandle, 
LPCTSTR strNewPassword);



功能：



用户修改自己的密码 


参数：

pHandle：句柄，由登录函数获得


strNewPassword：新密码

函数返回：




正确返回0；




错误返回相应的错误码值。

4.3. 发送短信


int JL_DLLAPI  JL_SendMsgVoice (
JL_HANDLE pHandle,
LPCTSTR strFromPhone,
LPCTSTR strToPhone,
LPCTSTR strContent,
LPCTSTR strSendTime,
LPCTSTR isVoice);
功能：


用户发送短信

参数：




pHandle：
句柄，由登录函数获得
strFromPhone：短消息发送者手机号码
strToPhone：
目的手机号码，本函数可以发送单条或者多条短信，多个号码之间用 “,” 隔开(注：多号码的个数是有限制的，请咨询高斯通技术部确定最多个数)。

strContent：
信息内容，ASCII码<=140字符。GB2312<=70个汉字（如果有实名，要减去相应的位数。实名的格式是“[实名]”，例如实名是“飞网”，则要减去4个字）；
strSendTime：
定时发送时间。格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss， 为空时表示立即发送

isVoice：   :是否语音短信（0表示普通短信，非0表示语音短信）
语音短信时传入参数详细说明：
格式如：是否语音|是否重听|重拨次数|是否允许回复)

        是否语音：

语音短信为1

        是否重听：

重听为1否则为0
        重拨次数：

填入具体的重拨次数
    是否允许回复：
    允许回复为1否则为0
例如  ：1|1|3|1


函数返回：




正确返回0；




错误返回相应的错误码值。

4.4. 接收上行短信

int JL_DLLAPI  JL_ReceiveSM (
JL_HANDLE pHandle, 
int nLastMsgId);

int JL_DLLAPI  JL_GetOneSM (
JL_HANDLE pHandle, 
int* pnMsgID, 
char* strFrom, 
char* strCreateTime, 
char* strContent);
功能：

注意：在TCP方式下，如需获取MO，则需要定时直接调用JL_GetOneSM获取实时MO信息（请求时间间隔在30秒以上），在HTTP方式下，要获取MO，必须先调用JL_ReceiveSM从服务器获得消息（请求时间间隔在30秒以上），然后通过JL_GetOneSM逐条获取短消息的具体内容。

参数：

pHandle：句柄，由登录函数获得；
nLastMsgId：最后收到的一条消息的ID，(传入0值表示获取所有上行信息的条数，此后需要传入JL_GetOneSM函数的返回值pnMsgID)；
pnMsgID：返回接收的短信的ID；
strFrom：返回发送者的手机号码；
strCreateTime：返回发送时间；
strContent：返回消息内容。


函数返回：

JL_ReceiveSM：正确返回消息的条数(不一定是全部，只有当返回为0时，才说明已经全部接收完毕)，错误返回相应的错误码值。（只适用HTTP）

JL_GetOneSM：正确返回1：表示有接收短信，0：表示没有可接收的短信；错误返回相应的错误码值。
4.5. 发送统计


int JL_DLLAPI JL_GetSendCount (












JL_HANDLE pHandle, 












LPCTSTR strStartDate, 












LPCTSTR strEndDate，











       int *nCountWaitSend，













int *nCountTestSend);
功能：

strStartDate，strEndDate 输入选择的日期范围,返回值为已发送的消息条数，只支持HTTP登录方式
参数：
pHandle：句柄，由登录函数获得；
strStartDate：起始时间；
strEndDate：结束时间；
nCountWaitSend：待发送条数；
nCountTestSend：测试发送条数；

函数返回：




正确返回实际发送条数，错误返回相应的错误码值。

4.6. 退出登录

int JL_DLLAPI  JL_Logout (
JL_HANDLE pHandle);

功能：

Login操作为pHandle分配了内存，需要在JL_Logout中进行释放。


参数：



pHandle：句柄，由登录函数获得


函数返回：




正确返回0；




错误返回相应的错误码值。

4.7. 查询帐户余额（建议不用，用JL_GetAccountInfo替代）
int JL_DLLAPI JL_GetAccountBalance (
JL_HANDLE pHandle,
float *fBalance /*OUT*/);
功能：



用户查询帐户余额。
参数：


pHandle：句柄，由登录函数获得
fBalance：float类型变量的地址，用来返回用户的帐户余额


函数返回：




正确返回0；



错误返回相应的错误码值。

4.8. 查询单价（建议不用，用JL_GetAccountInfo替代）
int JL_DLLAPI JL_GetAccountPrice (
JL_HANDLE pHandle, 
float *fPrice /*OUT*/);

功能：



用户查询短信的单价。
参数：


pHandle：句柄，由登录函数获得
fPrice：float类型变量的地址，用来查询发送每条消息的单价


函数返回：




正确返回0；

错误返回相应的错误码值。

4.9. 查询帐户类型（建议不用，用JL_GetAccountInfo替代）
int JL_DLLAPI JL_GetAccountType (
JL_HANDLE pHandle, 
int *nType /*OUT*/);

功能：



用户查询帐户类型。只支持HTTP登录的方式
参数：


pHandle：句柄，由登录函数获得
nType：int 类型变量的地址，用来查询用户的类型

1 表示正式用户

2 表示用户停用


函数返回：




正确返回0；

错误返回相应的错误码值。

4.10. 查询帐户资料
    int JL_DLLAPI JL_GetAccountInfo(JL_HANDLE pHandle,









float *fBalance /*OUT*/,








float *fPrice /*OUT*/,









int *nType /*OUT*/,









char* strRegDate /*OUT [20]*/,









char* strDenyDate /*OUT [20]*/,









char* strSign_CN /*out[20]*/,









char* strSign_EN /*out[20]*/,








char* isVoice /*out[20]*/,








char* strPlanAgent /*out[20]* /,








char* strBeginTime /*out[20]*/,








char* strEndTime /*out[20]*/,








char* str_XLT_SMS_EN_LEN,









char* str_XLT_SMS_CN_LEN,









char* str_MOBILE_SMS_EN_LEN,









char* str_MOBILE_SMS_CN_LEN








)
功能：



用户查询帐户资料。
参数：


pHandle：句柄，由登录函数获得

       float *fBalance /*OUT*/,  帐户余额


   float *fPrice /*OUT*/,    帐户单价


   int *nType /*OUT*/,     帐户类型


   char* strRegDate /*OUT [20]*/, 帐户注册时间


   char* strDenyDate /*OUT [20]*/, 帐户失效时间


   char* strSign_CN /*out[20]*/,  中文签名


   char* strSign_EN /*out[20]*/   英文签名
char* isVoice /*out[20]*/,
是否开通了语音


char* strPlanAgent /*out[20]* /,
套餐剩余条数


char* strBeginTime /*out[20]*/ 短信允许发送开始时间


char* strEndTime /*out[20]*/ 短信允许发送结束时间


char* str_XLT_SMS_EN_LEN, 小灵通英文支持长度


char* str_XLT_SMS_CN_LEN, 小灵通中文支持长度


char* str_MOBILE_SMS_EN_LEN,手机短信英文支持长度


char* str_MOBILE_SMS_CN_LEN手机短信中文支持长度
nType：int 类型变量的地址，用来查询用户的类型

1 表示正式用户

2 表示用户停用


函数返回：




正确返回0；

错误返回相应的错误码值。

4.11. 接收一条短信状态报告

 
int JL_DLLAPI JL_GetOneReport (
JL_HANDLE pHandle, 
char* pstrSerNo,
int *pnReqID, 
char* pstrPhone, 
int * pnStatus, 
char *pstrDescribe);

功能：



接收一条状态报告记录 ，只支持TCP登录方式 

参数：

pHandle：
句柄，由登录函数获得

pstrSerNo：
pnReqID：
int型变量的地址，返回MT短消息ID
pstrPhone：字符串缓冲区，大小至少为21字节，返回接收手机号码
pnStatus：
int型变量的地址，返回短信息接收状态 0：发送失败 1：信息已发送到网关 3：信息已发送到手机
pstrDescribe：字符串缓冲区，大小至少为256字节，返回状态描述
函数返回：




正确返回0；

错误返回相应的错误码值。

5. 返回值定义

所有函数的返回值都包含在以下类型中，如果函数运行正确则统一返回大于或者等于0的值，错误码都是小于0的值
#define JL_SUCCESS


0

正常
#define JL_ERR_EPID


-1

EPID错误
#define JL_ERR_USER_PASS
-2

无该用户
#define JL_ERR_REGCODE

-3

注册码错
#define
JL_ERR_STOP_USER
-4

用户被停用
#define
JL_ERR_REG_FAILED
-5

未注册成功
#define
JL_ERR_OUT_DATE
-6

超出使用日期
#define JL_ERR_OUT_PAY

-7

费用不足
#define JL_ERR_SRC_PHONE
-8

源手机错误
#define JL_ERR_DES_PHONE
-9

目的手机错误
#define JL_ERR_CONTENT

-10

信息内容错误
#define JL_ERR_SOCKET

-11

连接失败
#define JL_ERR_INTERNAL

-12

系统内部错误或者无效的客户状态
#define JL_ERR_LIMITS

-13

客户权限不对
#define JL_ERR_LIMITS_IP

-14

不是从指定的IP处登录
#define JL_ERR_ISLOGIN

-15

帐号已经登录(TCP)
#define JL_ERR_COMMUNICATION
-16

内部通讯错误
#define JL_ERR_FULL_ROUTE


-17

无可用的MT通道
#define JL_ERR_NOT_PROVIDE

-18

不支持该功能
#define JL_ERR_UNKNOWN


-20

未知错误

#define JL_ERR_NETBUSY            -21    请求过于频繁
#define JL_ERR_CONTENTFILTER          -22   信息内容有非法关键字
#define JL_ERR_PRODUCTID           -23   错误的产品ID
#define JL_ERR_ETIME

      

-28   此时间段不允许发送短信
